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DIRECTRIZ DE DISENQ NUMERO 406
Diseiio Geométrico de Areas Neutras en Rampas (Gore Areas)

Las siguientes instrucciones suplementan el material contenido en el capitulo X del “A
Policy on Geometric Design of Highways and Streets” concerniente al disefo geométrico de

rampas en intersecciones a desnivel.

El area neutra o “gore area” en donde sale o entra una rampa a una carretera expreso o semi-
expreso generalmente tiene una accidentalidad mayor que el resto de la carretera. La tasa
de accidentes en esta zona puede llegar a ser 4 a 20 veces mayor que la carretera
propiamente. Por lo tanto es deseable que esta area sea disefiada con especial cuidado y
libre de obstaculos. Se debera evitar localizar cualquier objeto dentro de dicha area,
excepto el rotulo de “SALIDA” que sirve para identificar el area. Dicho rétulo es quebradizo
o “breakaway” por lo cual al ser impactado no aumentara la severidad de los accidentes.

De igual manera se debera evitar el colocar barreras en dichas areas, ya que el angulo de
impacto en las puntas de las barreras tenderia a penetrar la cabina del vehiculo. También se
debera evitar el colocar encintados debido al salto que estos provocan en los vehiculos.

El perfil de los carriles principales y la rampa deberan ser similares a fin de establecer una
zona de plataforma que permita taludes similares al dibujo anejo. En rampas de salida, la
primera curva vertical si es del tipo cresta debera ser disefada para una velocidad similar a
la velocidad operacional de los carriles principales a fin de proveer una visual adecuada.

Esta directriz entra en vigor inmediatamente.
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DRAIN LINE

SLOPE 20:1 TO 501

>'

CROSS SLOPE
10:1 TO 20:1

SMOOTH FLAT GRADE
50 m minimum

e

NOTES:

1— Remove from gore area all obstacles, among others curb. guardrail, etc.

2— Ploce the Exit (Salida) sign 10 to 20 meters behind physical nose to minimize
impacts.
3— If high mast support or other obstacle must remain in gore area, use impoct

oitenuator as per stondard plans.

4— Hydroseed area aofter grading.
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