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El analisis geotécnico para el disefio de un terrapién incluye la evaluacion de la
seguridad de taludes durante un evento sismico. Bajo estas circunstancias &l
talud recibe fuerzas dinamicas que se suman a las fuerzas estaticas a las que
esta sometido normalmente.

La seguridad de los taludes se evallia por medio de un analisis de estabilidad de
taludes pseudoestatico. Conforme a fas recomendaciones de la Administracion
Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en ingiés) en su publicacidn "Design
Guidance: Geotechnical Earthquake Engineering for Highways” (FHWA-SA-G/-
076), se establece que el coeficiente pseudoestatico serd igual a la mitad de la
aceleracion maxima del terreno esperado en el sitio.

En este analisis los efectos del terremoto se representan por medic de una
aceleracion horizontal y vertical que produce una fuerza de inercia horizontal (F,) v
otra vertical (F,). Se asume que las fuerzas actian a través del centroide de masa
y son calculadas multiplicando el peso de la masa que se desliza por el cosficiente
pseudoestatico horizontal (ky) vy vertical (k,), respectivamente.

En situaciones donde el Disefiador, junto al Consultor Geotécnico,
determine un vaior mayor al establecido para el coeficiente pseudoestatico: e
Disefiador sometera al Area de Disefio un documento en donde explicara las
justificaciones para el cambio. Dicho documento serd evaluado por la Cficina de
ingenieria de Sueios quien determinara la accion a seguir en el disefio.

Esta dj;;e;&ﬁzgﬁene vigencia inmediatamente.
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